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FOTTARinar Cearag M pative Informacién del Producto
Secado Repintable | Seco al polvo | Seco al Dureza Total
tacto
Object temp. 20° C 30 min. 12h 24 h
Object temp. 60°C 5 min. 30 min. 2h
VOC cumplimento: Eu Limite del valor de la categoria del producto (cat. B/e): 840 g/l
Este producto contiene un méaximo de 495 g/l VOC [4.13 Ibs/gal]

Recomendaciones:

Condiciones de Operacién: desde +10°C y hasta un 75% de humedad relativa .
Mezclar el barniz y catalizador: agitar con regla hasta homogeneizar bien la mezcla.
Diluir con disolvente la mezcla: agitar con la regla hasta homogeneizar el resultante.

No es aconsejable hacer reposar la mezcla en el cubilete de la pistola. Esto genera
diferencias entre el material pesado y el ligero de la mezcla. Actuar con cierta rapidez.

No se recomienda filtrar por el colador el producto para evitar que parte del matizante se
pierda en el colador. Es por esta razén que se recomienda el mezclado y agitado por partes.

El acabado final del producto no es inmediato. En 48 horas el nivel de brillo llega a bajar
un 80%. Para llegar al nivel de brillo final han de pasar al menos 6-7 dias. Por tanto, no se
recomienda tocar ni lavar hasta pasado este tiempo de curado.

El acabado del fondo ha de estar bien afinado, de lo contrario, cualquier pequena variacién
creard diferencias de brillo apreciables.

Para evitar la aparicion de rafagas se recomienda pintar piezas enteras aplicando siempre la
misma cantidad de micras de producto por unidad de superficie.

No es posible realizar retoques de pulido o parches si asi se considerase. Conviene dejar
una superficie lo méas preparada posible.

Para asegurar una uniformidad, incluso en areas de gran extension se recomienda que tras la
aplicacion del barniz Mipa 2K-HS-Klarlack matt el secado se realice de manera natural a
temperatura ambiente. Es aconsejable dejar el coche en la cabina libre de polvo durante este
tiempo.

Esta ficha técnica es meramente informativa! Los datos suministrados por nuestro conocimiento cumplen con los estandares
basados en afios y afios de experiencia en la fabricacién de productos.Sin embargo, los datos no atribullen en nungun caso una
garantia. Por favor siga las recomendaciones expresadas en lo relevante a la hoja de seguridad y el etiquetado del mismo.
Se reserva el derecho de realizar algln cambio o correccién sin aviso previo.
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Mipa 2K-HS-Klarlack matt (nivel de brillo entre 15 - 20 units / 60°) es un barniz de Altos
Sélidos acrilico que cumple con la normative V.0.C, y recomendado para los procesos de alta
calidad en el sector de reparaciéon del automévil. También se utiliza para variar el nivel de
brillo a los barnices 2K HS Acrilicos Mipa. La aplicacién de Mipa 2K-HS-Klarlack matt sobre
la base bicapa disolvente o la base agua proporciona una superficie mate y homogénea.
Mipa 2K-HS-Klarlack matt también tiene excelentes propiedades quimicas y mecéanicas de
resistencia. Esto posibilita un buen comportamiento frente a condiciones ambientales

adversas.

Consumo: 10 - 12 m?/|

Color Transparente

. o . Mipa 2K-HS- Mipa 2K-HS- Mipa 2K-HS-
Nivel de _brlllo S 56 combina Klarlack matt + Klarlack matt + Klarlack matt +
con barnices Mipa HS 2K- ) ) .
Klarlack CC 4 /CC 6 /CC 7/ Mipa 2K-HS- Mipa 2K-HS- Mipa 2K-HS-
CcCs Klarlack CC8 Klarlack CC8 Klarlack CC8

rango de mezcla rango de mezcla rango de mezcla
7:1 4:1 3:1
satinado mate Satinado brillo Semi brillo

Rango de Mezcla

3:1 en volumen con catalizadores HS.

2:1 en volume con catalizadores MS.

Catalizadores

Mipa 2K-HS-Harter HS 25 y HS 35

Mipa 2K-MS-Harter MS 25 y MS 40

Dilucién

25 % Mipa 2K-Verdiinnung

Viscosidad Aplicaicén 20° C

16 -17 s 4 mm DIN

Aplicacién Presion de Presién en N° manos aplicadas

. aplicacion boquitla

HVLP 2.0 - 2.5 bar 1.3-1.4 mm 1 mano de anclaje
(presion interior del + 1 mano mojada

pico: 0,7 bar)
Aire / Flujo pistola 3 - 5 bar 1.3-1.5mm 2 mano de anclaje
+ 1 mano mojada
Vida de la mezcla (20 °C) 1 hora
Grosor de capa / Pelicula seca | 50 - 60 um

Tiempo de curado entre
manos

5 - 10 min. entre mano y mano

30 - 45 min. antes de iniciar el secado forzado.

This data sheet is for information purpose only! To our knowledge the data provided compties with the latest standard and is
based on years of experience in the manufacture of our products. However the data is not binding and without warranty. Please
follow recommendations stated on the relevant safety data sheet and precautions stated on the product label. We reserve our right
to make additions, deletions, or modifications to the information at any time without prior notification.
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