Mipa Antisiliconas
Informacion del Producto

Lacke&Farbe

El Antisiliconas de Mipa previene la formacién de crateres y la formacion de “ojos de pez” de las
pinturas cuando existen rastros de silicona, polish, cera o grasa en la superficies que van a ser
procesadas.

Color Incoloro

Ratio de Mezcla: 2-max. 5% a la pintura ya mezclada
Catalizador:

Diluyente:

Viscosidad de pulverizacién 20° C:

Aplicacién | presion pulverizacion paso pulverizacion manos

Aire/Flyjo
-pistola-

Vida Mezcla
Grosor capa/pelicula seca:
Tiempo evaporacion

Secado
Temp. Objetiva 20° C El tiempo de secado no se ve influenciado por la adicién del Antisiliconas
Temp. Objetiva 60° C de Mipa.

Observaciones:

VbF  Materiales de naturaleza nociva
Mipa Antisiliconas Al Inflamable

Todos los productos deben ser dispuestos en relacion a las regulaciones de las autoridades
medioambientales. Proteja su Medio Ambiente.

Esta ficha de datos solo es con propésito informativo. Para nuestro conocimiento los datos cumplen con los Gltimos standars y esta basada en afios de
experiencia en la fabricacién de nuestros productos. De todos modos, los datos no son ligantes y sin garantias.




